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Installation 


You can use the HP 82303 RAM Expansion Kit to expand the 
memory of the HP 82321 Language Processor or the HP 82328 
Intelligent Graphics Controller. Each kit provides four RAM 
ICs (integrated circuits). 

■ HP 82321 Language Processor. If you are installing 
additional RAM ICs on the HP 82321 Language Processor 
(or the optional HP 82305 RAM Expansion Board), you may 
not need this manual. If you have a copy of Installing the HP 
82321 Language Processor and Accessories , follow the 
instructions given in that manual to install the RAM ICs. 
Otherwise, follow the procedure given in “Adding RAM to 
the Language Processor” (below). 

■ HP 82328 Intelligent Graphics Controller. If you are 

installing additional RAM ICs on the HP 82328 Intelligent 
Graphics Controller, skip ahead to “Adding RAM to the 
Graphics Controller.” 


Adding RAM to 
the Language 
Processor 


Memory for the HP 82321 Language Processor is arranged in 
512 KB (kilobyte) blocks , consisting of four ICs each. All 
language processors have at least 512 KB of RAM (block 0 is 
factory installed). Most language processors are now shipped 
with 1.0 MB (megabyte) of RAM (blocks 0 and 1 are both 
factory installed). However, if you have a 512 KB language 
processor, there will be empty sockets in which you can install 
block 1. 
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If you need more than two blocks (1.0 MB) of RAM, you can 
install the HP 82305 RAM Expansion Board. The RAM 
expansion board provides one block (block 2) of permanently- 
installed RAM plus sockets for five more blocks (3 through 7). 
Thus, the language processor can have a total of eight blocks (4.0 
MB) of RAM with the expansion board installed. 

The language processor and RAM expansion board are shown in 
the following figure, which identifies the eight RAM blocks (0 
through 7). 
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The HP 82303 RAM Expansion Kit provides one 512 KB block 
(four ICs) of RAM. You can install up to five of these RAM kits 
on the HP 82305 RAM Expansion Board. (Refer to the 
preceding figure for the location of each RAM block.) 

However, you must observe the following rules in order for the 
memory enhancement to function correctly: 

■ You must install the RAM ICs in whole blocks . That is, all 
four ICs in a block must be installed. 

■ Make sure block 1 is installed on the language processor before 
you install the RAM expansion board . 

■ You must install the RAM blocks in numerical sequence . For 
example, all of blocks 0 through 4 must be present if you are 
installing block 5. 

When you have determined which blocks of RAM to install, use 
the following procedure to install the ICs on the language 
processor or the optional RAM expansion board. 


Electrostatic discharge can damage computer circuitry. It is 
recommended that you wear a grounded antistatic wrist strap 
during the installation procedure. However, if you do not 
have a wrist strap, you can discharge static electricity safely 
by touching the metal surface on the back panel of your 
computer. Repeat this step often during the installation 
procedure. Also, handle the language processor and 
expansion boards by their edges. Avoid touching any 
components on the boards unless told to do so. 


1- Unpack the language processor and verify its 

configuration. (Follow the instructions provided with the 
language processor.) Leave the language processor on top 
of its protective bag. If you have a RAM expansion board, 
unpack it and place it on top of its protective bag. 

If your language processor has been previously installed in 
your computer, remove it. If a RAM expansion board has 
been installed, remove it from the language processor. 
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2. Open the IC package. Note that the ICs come inserted in 
an electrically conductive plastic-foam pad. 

3. As you remove an IC from the foam pad with one hand, 
touch the pad with the other hand. This places the IC at 
the same electric potential as your body, which normally 
protects the IC from damage should you touch one of the 
pins. 

4. Before you install an IC, the rows of pins on either side 
must be bent slightly inward towards each other. Hold 
each row of pins against a hard, flat surface and press 
down, as shown below. 



Caution ^ 


In the steps that follow, make sure that all ICs are inserted 
correctly in their sockets. If an IC is inserted backwards, or 
with its pins in the wrong socket holes, serious damage may 
occur when the computer is turned on. 
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5- Align the IC correctly with the desired socket. The 
notched end of the IC must be at the notched end of the 
socket . 



6 . Align all of the pins on the IC with the holes in the socket. 
When properly aligned, press down on the IC until it is 
fully inserted. If any pins are not properly inserted, 
remove the IC and repeat this step. 


If a pin is bent out of alignment so that the IC cannot be inserted 
properly, use a pair of needlenose pliers or tweezers to 
straighten it. Do not bend the pin too far or too often. 


7. Repeat steps 3 through 6 for the remaining ICs that you 
are installing. 

When you have finished installing the ICs, set the RAM 
configuration of the language processor as described in the 
following section. 
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Setting the RAM 
Configuration 


The language processor has a RAM configuration switch (SW1) 
that must be set correctly for the total amount of RAM present. 
Orient the language processor as shown below, with SW1 right- 
side-up. (SW1 is shown in its default setting for 1.0 MB.) 


IT" 
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Determine which blocks of RAM are present (including the 
RAM on the RAM expansion board). Set SW1 as shown in the 
following table. 


8-lnstallation 





This completes the RAM configuration procedure. You may 
now install the RAM expansion board (if you have one) on the 
language processor and then install the language processor in 
your computer. (Refer to the manuals that came with your 
language processor and expansion board.) 
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Adding RAM to 
the Graphics 
Controller 


Memory for the HP 82328 Intelligent Graphics Controller is 
arranged in 512 KB (kilobyte) blocks , consisting of four ICs 
each. The graphics controller has one 512 KB block (block 0) of 
permanently-installed RAM and provides sockets for three 
additional blocks (1 through 3). Thus, the graphics controller 
can have a total of four blocks (2.0 MB) of RAM. 

The figure below shows the graphics controller and identifies the 
four RAM blocks: 



The HP 82303 RAM Expansion Kit provides one 512 KB block 
(four ICs) of RAM. You can install up to three of these kits on 
the graphics controller. The procedure for installing RAM ICs 
on the graphics controller is essentially the same as for the HP 
82321 Language Processor, except that all of the ICs are 
installed on the graphics controller itself. No RAM expansion 
board is needed. Also, there is no RAM configuration switch on 
the graphics controller (it configures itself). 

Note that the RAM blocks are arranged differently on the graphics 
controller than on the language processor\ Each block on the 
graphics controller consists of two physically separated pairs of 
RAM ICs, as shown in the figure. 
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Electrostatic discharge can damage computer circuitry. It is 
recommended that you wear a grounded antistatic wrist strap 
during the installation procedure. However, if you do not 
have a wrist strap, you can discharge static electricity safely 
by touching the metal surface on the back panel of your 
computer. Repeat this step often during the installation 
procedure. Also, handle the graphics controller by its edges. 
Avoid touching any components on the board unless told to 
do so. 


To begin the procedure, unpack the graphics controller, or 
remove it from the computer if it has already been installed. 
(Follow the instructions provided with the graphics controller.) 

To install the RAM ICs, follow steps 2 through 7 of the 
procedure given for the language processor in “Installing the 
RAM ICs.” Install all four ICs in a block, and install the blocks 
in numerical order. The figure below shows the four ICs of 
block 1 installed. 




When you have finished installing the ICs, you can install the 
graphics controller in your computer. There are no configuration 
switches to be set. 
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Installationsanleitung 


Sie konnen den RAM Erweiterungssatz HP 82303 RAM zur 
Speichererweiterung des Language Processors HP 82321 oder 
des Intelligent Graphics Controllers HP 82328 verwenden. Jeder 
Satz enthalt 4 RAM Chips. 

■ Language Processor HP 82321. Wenn Sie zusatzliche 
RAM Chips auf dem Language Processor (oder der optiona- 
len HP 82305 RAM Erweiterungskarte) installieren, ist 
dieses Handbuch nicht unbedingt erforderlich. Wenn Sie eine 
Installationsanleitung fiir den Language Processor HP 82321 
besitzen, folgen Sie den darin enthaltenen Anweisungen zum 
Installieren der RAM Chips. Ansonsten sind die 
Anweisungen in nachstehenden Abschnitt, “Hinzufugen von 
RAM Chips fiir den Language Processor”, auszufiihren. 

■ Intelligent Graphics Controller HP 82328. Wenn Sie 
RAM Chips auf dem Intelligent Graphics Controller 
installieren, gehen Sie gleich zum Abschnitt “Hinzufugen von 
RAM Chips fiir den Graphics Controller” uber. 


Hinzufugen von 
RAM Chips fur 
den Language 
Processor 


Der Speicherbereich des Language Processors HP 82321 ist in 
512 KByte Blocke aufgeteilt, wobei jeder Block aus 4 Chips 
besteht. Jeder Language Processor verfiigt liber einen RAM 
Bereich von wenigstens 512 KByte (Block 0 wurde bereits 
werksseitig installiert). Die meisten Language Processors werden 
inzwischen mit 1,0 MByte an RAM ausgeliefert (Block 0 und 1 
werksseitig installiert). Falls Sie jedoch einen Language 
Processor mit 512 KByte besitzen, konnen Sie auf den leeren 
Sockeln Block 1 installieren. Wenn Sie mehr als 2 Blocke 
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(1,0 MByte) als RAM benotigen, konnen Sie die RAM 
Erweiterungskarte HP 82305 RAM installieren. Die RAM 
Erweiterungskarte enthalt einen Block (Block 2) mit permanent 
installiertem RAM sowie Sockel fiir 5 weitere Blocke (3 bis 7). 
Der Language Processor kann demnach iiber insgesamt 8 Blocke 
(4,0 MBytes) mit RAM verfiigen, wenn die Erweiterungskarte 
installiert ist. 

Der Language Processor und die RAM Erweiterungskarte sind 
in der nachstehenden Abbildung (Block 0 bis 7) dargestellt. 
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Installieren der 
Chips 


Vorsicht 


Der RAM Erweiterungssatz HP 82303 enthalt einen 512 KByte 
Block (4 Chips) mit RAM. Sie konnen bis zu 5 dieser RAM 
Satze auf einer RAM Erweiterungskarte HP 82305 installieren. 
(Beziehen Sie sich auf die vorangehende Abbildung zum 
Auffinden der RAM Blocke.) Sie mussen allerdings folgendes 
beachten: 

■ Die RAM Chips mussen immer blockweise eingesetzt werden, 
d.h., alle 4 Chips mussen installiert werden. 

■ Stellen Sie sicher, daft Block 1 auf dem Language Processor 
installiert ist, bevor Sie die RAM Erweiterungkarte installieren . 

■ Sie mussen die RAM Blocke in numerischer Reihenfolge 
installieren . Beispielsweise mussen die Blocke 0 bis 4 belegt 
sein, wenn Sie Block 5 installieren mochten. 


RAM Wenn Sie festgelegt haben, welche RAM Blocke installiert 

werden sollen, gehen Sie wie folgt vor, um die Chips auf dem 
Language Processor und/oder der RAM Erweiterungskarte zu 
installieren: 


Elektrostatische Entladung kann zur Beschadigung von Com- 
puter-Bauteilen fuhren. Es wird empfohlen, daS Sie wahrend 
des Installationsvorgangs ein geerdetes Antistatik-Armband 
tragen. Sollten Sie Qber kein Armband verfUgen, konnen Sie 
auch die statische Elektrizitat entladen, indem Sie eine geer- 
dete Metallflache auf der Ruckseite Ihres Computers beruh- 
ren. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals wahrend der 
Installation. Fassen Sie den Language Processor und die 
Erweiterungskarte nur an deren Kanten an. Vermeiden Sie 
jede BerUhrung der Bauteile, sofern Sie nicht ausdrucklich 
dazu aufgefordert werden. 


1. Packen Sie den Language Processor aus und uberpriifen 
Sie seine (Configuration. (Folgen Sie den beigelegten 
Anweisungen.) Legen Sie den Language Processor auf 
seiner Schutzhiille ab. Besitzen Sie eine RAM 
Erweiterungskarte, so packen Sie diese aus und legen Sie 
sie auf deren Schutzhulle. 


lnstallationsanleitung-15 



Wenn der Language Processor bereits im Computer 
installiert ist, so bauen Sie ihn zunachst aus. 1st auBerdem 
eine RAM Erweiterungskarte installiert, so nehmen Sie 
diese vom Language Processor ab. 

2. Offen Sie die Packung mit den Chips. Beachten Sie, daB 
die Chips in einen elektrisch leitenden Schaumstoff 
gesteckt sind. 

3. Beruhren Sie den Schaumstoff mit einer Hand, wahrend 
Sie mit der anderen Hand den Chip abnehmen. Damit ist 
sichergestellt, daB Sie das gleiche elektrische Potential wie 
der Chip besitzen. Dies hilft normalerweise vor Beschadi- 
gungen des Chips, falls Sie versehentlich einen AnschluB- 
stift beruhren. 

4. Vor dem Installieren eines Chips sind dessen AnschluB- 
stifte auf jeder Seite auszurichten. Drucken Sie jede Reihe 
gegen eine feste, flache Oberflache, wie nachfolgend 
dargestellt. 



Vorsicht 


Stellen Sie bei der Ausfuhrung der nachsten Schritte sicher, 
daB alle Chips korrekt in den jeweiligen Sockeln eingesetzt 
sind. Sollte ein Chip verdreht Oder versetzt eingesetzt sein, ist 
eine Beschadigung nach dem Einschalten moglich. 


16-lnstaIIationsanleitung 




5. Richten Sie den Chip mit dem gewiinschten Socket aus. 
Das Ende mit der Einbuchtung mufi mit dem eingebuchte- 
ten Ende des Sockets ubereinstimmen. 



6 . Richten Sie alle AnschluBstifte des Chips mit den Steck- 
kontakten des Sockels aus. Wenn alles Iibereinstimmt, 
drucken Sie den Chip fest in den Sockel, bis sich die 
Unterkante des Chips mit der Oberkante des Sockels 
deckt. Sitzt ein AnschluBstift nicht korrekt, ziehen Sie den 
Chip wieder vom Sockel ab und wiederholen Sie diesen 
Schritt. 


Hinweis 



Sollte einer der AnschluBstifte verbogen sein, so stellen Sie die 
richtige Ausrichtung mit Hilfe einer kleinen Zange oder einer 
Pinzette wieder her. Biegen Sie den AnschluBstift nicht zu weit 
oder zu oft, da er ansonsten abbrechen kann. 


7. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 fur die verbleibenden 
Chips. 

Wenn Sie das Einsetzen der Chips abgeschlossen haben, ist die 
RAM Konfiguration des Language Processors einzustellen (im 
nachsten Abschnitt beschrieben). 
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Einstellen der RAM 
Konfiguration 


Der Language Processor besitzt einen RAM Konfigurations- 
schalter (SW1), welcher auf die vorhandene GroBe des RAM 
Bereichs eingestellt sein muB. Richten Sie den Language 
Processor wie nachstehend gezeigt aus, wobei SW1 mit der 
richtigen Seite nach oben zeigt. (SW1 ist in seiner Voreinstellung 
fur 1,0 MByte abgebildet.) 



Stellen Sie fest, welche RAM Blocke vorhanden sind (einschlieB- 
lich der RAM Chips auf der RAM Erweiterungskarte). Stellen 
Sie SW1 entsprechend der nachfolgenden Abbildung ein. 
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Damit ist die RAM Konfigurationsprozedur abgeschlossen. Sie 
konnen nun die RAM Erweiterungskarte (sofern vorhanden) im 
Language Processor installieren und danach den Language 
Processor wieder in den Computer einbauen. (Beziehen Sie sich 
auf die Handbiicher, welche mit dem Language Processor und 
der Erweiterungskarte ausgeliefert wurden.) 
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Hinzufugen von 
RAM Chips fur 
den Graphics 
Controller 


Der Speicherbereich des Intelligent Graphics Controllers HP 
82328 ist in 512 KByte Blocke aufgeteilt, wobei jeder Block aus 4 
Chips besteht. Ein 512 KByte Block (Block 0) ist permanent im 
Graphics Controller installiert und enthalt Sockel fiir drei 
weitere Blocke (Block 1 bis 3). Der Graphics Controller kann 
demzufolge insgesamt iiber 4 Blocke (2,0 MByte) an RAM 
enthalten. 

Die nachstehende Abbildung zeigt den Graphics Controller und 
kennzeichnet die 4 RAM Blocke: 




Der RAM Erweiterungssatz HP 82303 enthalt einen 512 KByte 
Block (4 Chips) mit RAM. Sie konnen bis zu 3 dieser RAM 
Satze im Graphics Controller installieren. Die Vorgehensweise 
zum Installieren der RAM Chips ist ahnlich zu der Installation 
auf dem Language Processor, auBer daB alle Chips auf dem 
Graphics Controller installiert werden; es ist keine Erweite- 
rungskarte erforderlich. AuBerdem gibt es keine RAM Konfigu- 
rationsschalter auf dem Graphics Controller (die Konfiguration 
erfolgt automatisch). 

Beachten Sie die unterschiedliche Anordnung der RAM Blocke auf 
dem Graphics Controller im Vergleich zum Language Processor . 
Jeder Block auf dem Graphics Controller besteht aus zwei 
physikalisch getrennten Paaren von RAM Chips, wie in der 
Abbildung dargestellt. 
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Elektrostatische Entladung kann zur Beschadigung von Com- 
puter-Bauteilen fuhren. Es wird empfohlen, daB Sie wahrend 
des Installationsvorgangs eine geerdetes Antistatik-Armband 
tragen. Sollten Sie uber kein Armband verfugen, konnen Sie 
auch die statische Elektrizitat entladen, indem Sie eine geer- 
dete Metallf iache auf der Ruckseite Ihres Computers beruh- 
ren. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals wahrend der 
Installation. Fassen Sie den Graphics Controller nur an dessen 
Kanten an. Vermeiden Sie jede Beruhrung der Bauteile, sofern 
Sie nicht ausdrucklich dazu aufgefordert werden. 


Packen Sie zuerst den Graphics Controller aus oder bauen Sie 
ihn aus dem Computer aus, falls er bereits installiert war. 
(Folgen Sie den Anweisungen fur den Graphics Controller.) 

Um die RAM Chips einzusetzen, sind die Schritte 2 bis 7 der 
Anweisungen unter “Installieren der RAM Chips” auszufiihren. 
Installieren Sie alle 4 Chips eines Blocks und belegen Sie die 
Blocke in aufsteigender Reihenfolge. Die nachstehende 
Abbildung zeigt die 4 Chips fur den ersten belegten Block. 




Wenn Sie das Einsetzen der Chips beendet haben, konnen Sie 
den Graphics Controller in Ihren Computer einbauen. Es gibt 
keine Konfigurationsschalter, welche eingestellt werden miissen. 
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Instalacidn 


Ud. puede utilizar el Paquete de Ampliation de RAM HP 82303 
para ampliar la memoria del Procesador de Lenguaje HP 82321 
o del Controlador Inteligente de Gr£ficos HP 82328. Cada 
paquete contiene cuatro circuitos integrados (Cl) de RAM. 

■ Procesador de Lenguaje HP 82321. Si Ud. desea 
instalar Cl de RAM adicionales en el Procesador de 
Lenguaje HP 82321 (o en la tarjeta optativa de ampliation de 
RAM HP 82305), entonces es posible que no necesite este 
manual. Si Ud. tiene un ejemplar de Instalacidn del 
Procesador de Lenguaje HP 82321 y de sus accesorios y siga las 
instrucciones dadas en dicho manual para instalar los Cl de 
RAM. De lo contrario, siga el procedimiento descrito a 
continuation bajo el titulo “Como ampliar la RAM del 
procesador de lenguaje”. 

■ Controlador Inteligente de Gr&ficos HP 82328. Si 

Ud. desea instalar Cl de RAM adicionales en el Controlador 
Inteligente de Graficos HP 82328, dirijase a la section 
titulada “C6mo ampliar la RAM del Controlador de 
GrSficos”. 


Como ampliar la 
RAM del 
procesador de 
lenguaje 


La memoria del Procesador de Lenguaje HP 82321 est4 
organizada en bloques de 512 KB, los cuales constan de cuatro 
Cl cada uno. Todos los procesadores de lenguaje cuentan con 
por lo menos 512 KB de RAM (el bloque 0 se instala en la 
fabrica). La mayoria de los procesadores de lenguaje tienen 1,0 
MB de RAM (los bloques 0 y 1) se instalan en la fabrica). Sin 
embargo, si Ud. tiene un procesador de lenguaje de 512 KB, 
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dispondr£ de recept^culos vaci'os, en los cuales podr£ instalar el 

bloque 1. 

Si Ud. requiere m£s de dos bloques (1,0 MB) de RAM, puede 
instalar la Tarjeta de Ampliaci6n de RAM HP 82305. La tarjeta 
de ampliaci6n de RAM le proporciona un bloque (el bloque 2) 
de RAM permanente, m£s recept&culos para otros cinco bloques 
(del 3 al 7). De esta manera, el procesador de lenguaje le 
proporciona hasta un mdximo de ocho bloques (4,0 MB) de 
RAM con la tarjeta de ampliation instalada. 

El procesador de lenguaje y la tarjeta de ampliaci6n de RAM se 
muestran en la siguiente ilustracidn, en la cual se identifican los 
ocho bloques de RAM (del 0 al 7). 
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El Paquete de Ampliaci6n de RAM HP 82303 le proporciona un 
bloque de 512 KB (cuatro Cl) de RAM. Ud. puede instalar 
hasta un maximo de cinco de estos paquetes de RAM en la 
tarjeta de ampliation HP 82305 (Consulte la ilustracion 
precedente para aprender la ubicacion de cada bloque de 
RAM.) Sin embargo, tenga presente que debe cenirse a las 
siguientes normas para que la memoria ampliada funcione 
correctamente: 

■ Ud . debe instalar los Cl de RAM como bloques enteros . Es 
decir, debe instalar los cuatro Cl que constituyen un bloque. 

■ Asegurese de que el bloque 1 este instalado en el procesador de 
lenguaje antes de instalar la tarjeta de ampliacidn de RAM . 

■ Ud. debe instalar los bloques de RAM en su debida secuencia 
numerica . Por ejemplo, los bloques del 0 al 4 deben 
encontrarse instalados antes de instalar el bloque 5. 


Instalacion de los Cl 
de RAM 


Despues de determinar los bloques de RAM que desea instalar, 
siga el procedimiento descrito a continuacibn para instalar los Cl 
en el procesador de lenguaje o en la tarjeta optativa de 
ampliaci6n de RAM. 


Precaucion J|L La descarga electrostatics puede danar los circuitos de un 

computador. Se recomienda que durante la instalacidn utilice 
un brazalete antiestcitico con conexion a tierra. Si Ud. no 
cuenta con esta clase de brazalete, entonces puede 
descargar la electricidad estdtica sin peligro alguno tocando 
la superficie metdlica del panel trasero de su computador. 
Repita este paso frecuentemente durante el proceso de 
instalacion. Tambien es importante sostener el procesador 
de lenguaje y las tarjetas de ampliacion siempre por las 
orillas. No toque ningun componente de la tarjeta a menos 
que se le indique que lo haga. 


1. Desembale el procesador de lenguaje y verifique su 
configuracion. (Siga las instrucciones provistas con el 
procesador de lenguaje.) Ponga el procesador de lenguaje 

encima de su bolsa protectora. Si Ud. tiene una tarjeta de 

ampliacion de RAM, desembalela y pongala encima de su 


lnsta!aci6n-25 



bolsa protectora. 

Si su procesador de lenguaje ha sido instalado en su 
computador anteriormente, quftelo. Si una tarjeta de 
ampliaci6n de RAM ha sido instalada, quftela del 
procesador de lenguaje. 

2 . Abra el paquete de CL Observe que los Cl vienen 
protegidos por un material esponjoso que conduce 
electricidad. 

3. Mientras Ud. retira un Cl del material esponjoso con una 
mano, toque el mismo material con la otra mano. A1 
hacer esto el Cl recibe el mismo potencial electrico que su 
cuerpo. Esto normalmente protege el Cl de los danos que 
pudieran producirse si Ud. tocara una de las patillas. 

4 . Antes de instalar un Cl, Ud. debe doblar levemente hacia 
adentro las dos filas de patillas que se encuentran a los dos 
lados. Sostenga cada hilera de patillas contra una 
superficie dura y plana y presione hacia abajo tal como se 
muestra en la ilustraci6n. 





Al ejecutar los pasos descritos a continuacidn, asegCirese de 
que todos los Cl est6n correctamente insertados en los 
recept^culos. Si Ud. instala un Cl al rev6s o introduce 
equivocadamente las patillas en los agujeros de los 
receptdculos, podr£n producirse danos serios al encender el 
computador. 


5. Alinee el Cl correctamente con el receptaculo apropiado. 
El extremo del Cl que dene muesca debe alinearse con la 
muesca de un extremo del receptdculo. 



6- Alinee todas las patillas del Cl con los agujeros del 

receptaculo. Una vez alineado, presione hacia abajo el Cl 
hasta que quede completamente insertado. Si alguna de 
las patillas no quedara insertada debidamente, retire el Cl 
y repita este paso. 


Si alguna patilla se doblara de tal manera que resultara 
imposible insertar el Cl, utilice un alicate de puntas de aguja o 
unas pinzas para enderezarla. No debe doblar la patilla 
demasiado ni tampoco debe hacerlo repetidas veces. 
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Especificaci6n de la 
configuracion de 
RAM 


7. Repita los pasos de 3 a 6 para el resto de los Cl que 

necesita instalar. 

Al terminar de instalar los Cl, especifique la configuracion de 
RAM del procesador de lenguaje tal como se describe en la 
siguiente section. 


El procesador de lenguaje tiene un conmutador de configuracion 
de RAM (SW1), el cual debe estar especificado correctamente 
de acuerdo con la cantidad total de RAM instalada. Coloque el 
procesador de lenguaje tal como se muestra abajo, con SW1 
hacia arriba (se muestra SW1 con las especificaciones iniciales 
correspondientes a 1,0 MB). 



Determine cuales son los bloques de RAM que estan instalados 
(incluyendo la RAM de la tarjeta de ampliation). Fije los 
conmutadores de SWI tal como se muestra en la siguiente tabla. 
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0 

Bloques de RAM instalados 

1 2 3 4 5 6 7 

Cantidad de RAM 
(MB) 

Posiciones de 
Conmutadores SW1 

X 







0,5 




X 

X 






1,0 


IHE 


X 

X 

X 





1,5 


KTFF 

UeU 


X 

X 

X 

X 




2,0 


LITU 

Usn 


X 

X 

X 

X 

X 



2,5 


!■■■■■■■! 











bUb 


X 

X 

X 

X 

X 

X 


3,0 


nHi 

WF 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3,5 


nBHi 

yXF 

laaai 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

4.0 
















Al llegar a este punto Ud. ha terminado con la configuration de 
RAM. Ahora puede instalar la tarjeta de ampliacidn de RAM 
(si la tiene) en el procesador de lenguaje y luego instalar el 
procesador de lenguaje en el computador. (Consulte los 
manuales incluidos con el procesador de lenguaje y con la tarjeta 
de ampliaci6n.) 
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Como ampliar la 
RAM del 
controlador de 
graficos 


La memoria del Controlador Inteligente de Graficos HP 82328 
est£ organizada en bloques de 512 KB, los cuales const an de 
cuatro Cl cada uno. El controlador de gr&ficos tiene un bloque 
de 512 KB (bloque 0) de RAM permanente y provee 
recepticulos para otros tres bloques (del 1 al 3), asi es que el 
controlador de gr&ficos puede tener hasta un m&dmo de cuatro 
bloques (2,0 MB) de RAM. 

La ilustraci6n a continuaci6n muestra el controlador de graficos 
e identifica los cuatro bloques de RAM: 



El Paquete de Ampliaci6n de RAM HP 82303 proporciona un 
bloque de 512 KB (cuatro Cl) de RAM. Ud. puede instalar 
hasta un m&rimo de tres de estos paquetes en el controlador de 
grdficos. El proceso de instalaci6n de Cl de RAM en el 
controlador de grificos es bisicamente igual al que se utiliza 
para el procesador de lenguaje HP 82321, excepto que todos los 
Cl se instalan en el controlador de grificos mismo. No se 
requiere ninguna tarjeta de ampliaci6n de RAM, ni tampoco 
existe un conmutador de configuraci6n de RAM en el 
controlador de grdficos (la especificaci6n es automitica). 
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Observe que la organizacidn de los bloques de RAM en el 
controlador de grdficos es diferente de la del procesador de 
lenguaje. Cada bloque del controlador de grdficos contiene dos 
pares de Cl de RAM, los cuales estdn separados fisicamente tal 
como se muestra en la ilustraci6n. 


La descarga electrost&tica puede danar los circuitos de un 
computador. Se recomienda que durante la instalacibn utilice 
un brazalete antiestdtico con conexidn a tierra. Si Ud. no 
cuenta con esta clase de brazalete, entonces puede 
descargar la electricidad estdtica sin peligro alguno tocando 
la superf icie metdlica del panel trasero de su computador. 
Repita este paso frecuentemente durante el proceso de 
instalacion. Tambien es importante sostener el controlador 
de grdficos siempre por las orillas. No toque ningtin 
componente de la tarjeta a menos que se le indique que lo 
haga. 


Para iniciar el proceso, desembale el controlador de grdficos, o 
reti'relo del computador si ya se encuentra instalado. (Siga las 
instrucciones provistas con el controlador de grdficos.) 
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Para instalar los Cl de RAM, siga los pasos del 2 al 7 del 
procedimiento descrito bajo el titulo “Instalad6n de los Cl de 
RAM” en la secd6n correspondiente al procesador de lenguaje. 
Ud. debe instalar los cuatro Cl del bloque, en orden numdrico. 
La ilustraci6n a continuaci6n muestra los cuatro Cl del bloque 1 
instalados. 




Al terminar de instalar los Cl, Ud. puede instalar el controlador 
de grdficos en su computador. No existen conmutadores de 
configuracidn. 
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Installation 


Le Kit d’extension MEV (mdmoire vive) HP 82303 etend la 
mdmoire du Processeur de language HP 82321 ou du Controleur 
graphique intelligent HP 82328. Chaque kit fournit quatre 
circuits intdgres de MEV. 

■ Processeur de language HP 82321. Si vous installez 
des circuits suppldmentaires de mdmoire MEV sur le 
Processeur de language HP 82321 (ou sur la carte de 
mdmoire MEV optionnelle HP 82305), vous n’aurez peut- 
etre pas besoin de ce manuel. Si vous avez un exemplaire de 
Installation du Processeur de language HP 82321 , suivez les 
instructions d’installation des circuits integres qui y sont 
donndes. Sinon, suivez la procddure indiqude ci-dessous, sous 
le titre « Ajout de MEV au Controleur Graphique ». 

■ Controleur graphique intelligent HP 82328. Si vous 
installez des circuits de MEV suppldmentaires sur ce 
Controleur, passez k « Ajout de MEV au Controleur 
graphique », ci-dessous. 


Ajout de MEV au 
Processeur de 
langage 


La mdmoire du processeur de langage HP 82321 est disposde en 
blocs de 512 Ko, chaque bloc comportant quatre circuits. Tous 
les processeurs possddent au moins 512 Ko de mdmoire vive ou 
MEV (le bloc 0 est installd en usine). La plupart des 
processeurs de langage sont actuellement livrds avec 1 Mo de 
MEV (les blocs 0 et 1 sont tous deux installds en usine). 
Toutefois, si vous etes en possession d’un processeur de langage 
de 512 Ko, vous trouverez des connecteurs \ddes oh vous serez 
en mesure d’installer le bloc 1. Si vous avez besoin de plus de 
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deux blocs (1 Mo) de mdmoire vive, vous pouvez installer une 
carte d’expansion MEV HP 82305. La carte d’expansion donne 
un bloc (bloc 2) de mdmoire vive installde de fagon permanente, 
plus des connexions prdvues pour cinq blocs suppldmentaires 
(blocs 3 4 7). Le processeur de langage peut done compter un 
total de 8 blocs (4 Mo) de MEV avec le kit d’extension. 

Le processeur de langage et la carte d’expansion de mdmoire 
sont indiquds dans l’illustration suivante qui montre huit blocs de 
mdmoire vive (blocs 0 4 7). 
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Installation de 
circuits int6gr6s 
MEV 


Attention 


Le Kit d’extension de mdmoire vive HP 82303 ofifre un bloc de 
512 Ko (quatre circuits) de MEV. Vous pouvez installer jusqu’a 
cinq de ces kits de MEV sur la carte HP 82305. Vous devez 
cependant observer les regies suivantes: 

■ Les circuits de MEV doivent etre installs en blocs . Ceci veut 
dire que les quatre circuits d’un bloc doivent etre installs. 

■ Assurez-vous que le bloc 1 est install6 sur le processeur de 
langage avant Vinstallation de la carte d’extension MEV 

■ Vous devez installer les blocs de RAM en ordre numirique . Par 
exemple, les blocs 0 £ 4 doivent etre prdsents si vous installez 
un bloc 5. 


Lorsque vous avez choisi les blocs de MEV k installer, utilisez la 
de procddure suivante pour installer les circuits sur le processeur ou 
sur la carte optionnelle d’extension MEV 



Les ddcharges d’6lectricit6 statique peuvent gravement 
endommager les circuits 6lectroniques. II est recommand6 de 
porter des bracelets antistatiques lors de (’installation. Si vous 
n’en possddez pas, touchez la surface m6tallique de votre 
ordinateur. R6p6tez ce geste le plus souvent possible. Evitez 
de toucher les composants plac6s sur les cartes k moins d’en 
recevoir (’instruction expresse. 


1. Ddballez le processeur et verifiez sa configuration (suivez 
les instructions qui l’accompagnent). Laissez le processeur 
posd sur son sachet protecteur. Si vous avez une carte 
d’extension de mdmoire, d6ballez-la et placez-la dgalement 
au-dessus de son sachet. 

Si votre processeur de langage a d6ja 6t6 install6 dans 
votre ordinateur, retirez-le. Si une carte d’extension de 
mdmoire MEV a 6t6 installee, retirez-la du processeur. 

2. Ouvrez le sachet de circuits imprim6s. Notez que les 
circuits intdgrds sont insdrds dans un bloc de mousse. 
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3. Lorsque vous retirez un circuit integre de son bloc de 
mousse d’une main, touchez le bloc de l’autre. Ceci place 
le circuit au meme potentiel dlectrique que celui de votre 
corps et protege le circuit de tout dommage s’il devait vous 
arriver de toucher Pune des broches du circuit. 

4. Avant d’installer un circuit, les rangees de broches placees 
de chaque cote doivent etre legerement pliees les unes 
vers les autres. Appuyez chaque rangee sur une surface 
plane, propre et dure et appuyez comme indiqud ci- 
dessous. 



Au cours des 6tapes suivantes, assurez-vous que tous les 
circuits sont insures correctement dans leurs connecteurs. Si 
un circuit a 6t6 insert k Penvers, ou si ses broches ont ete 
forc6es, de graves dommages peuvent r6sulter. 



5. Alignez le circuit avec son connecteur. Uencoche placte 
sur le circuit doit corresponds avec celle du connecteur 
femelle. 



6 - Alignez les broches du circuit avec les trous du connecteur. 
Lorsqu’ils sont bien alignds, appuyez sur le circuit jusqu’a 
ce qu’il soit bien ins6r6. Si une ou plusieurs broches ne 
sont pas bien ins£r£es, retirez le circuit et r6p6tez la 
procedure. 


Remarque ^ 


Si une broche a etd pli£e, empechant le circuit de s’insdrer 
normalement, redressez-la avec des pincettes ou une pince a 
6piler. Evitez de plier la broche trop fort ou trop souvent. 


7. R6p6tez les Stapes 3 a 6 pour les circuits restants. 

Lorsque les circuits sont installds, rdglez la configuration MEV 
du processeur de langage comme ddcrit ci-dessous. 
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Rgglage de la 
configuration MEV 


Le processeur de langage possfcde un commutateur de 
configuration MEV (SW1) qui doit etre r6gl6 correctement pour 
la quantity totale de MEV pr6sente. Orientez le processeur de 
langage comme indiqud ci-dessous, le commutateur 6tant plac6 
vers le dessus (SW1 est dessine avec son rfiglage par defaut pour 
1 Mo). 



Ddterminez les blocs de MEV presents (sur la carte MEV ou 
sur la carte d’extension MEV). R6glez SW1 comme indiqud dans 
le tableau ci-dessous. 
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0 

Blocs memoire occupgs 

1 2 3 4 5 6 

7 

Quantity de MEV 
(M octets) 

Positions de 
SW1 

X 








0,5 


[■■■■■■■I 


X 

X 







1,0 




X 

X 

X 






1,5 


L'l'lTJ 


X 

X 

X 

X 





2,0 


HHEEI 


X 

X 

X 

X 

X 




2,5 


uiku 


X 

X 

X 

X 

X 

X 



3,0 


LTM1 

mu 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


3,5 


MB 

[■Mill 

mu 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4,0 


Sana 












12 3 4 



Ceci termine de la procddure de configuration de MEV. Vous 
pouvez installer une carte d’extension MEV (si vous en possedez 
une) sur le processeur de langage puis Pinstaller dans votre 
ordinateur (consultez les manuels livrds avec le processeur de 
langage et la carte d’extension MEV). 
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Ajout de MEV au 

contrdleur 

graphique 


La m6moire du Controleur graphique intelligent HP 82328 est 
disposee en blocs de 512 Ko, de quatre circuits chacun. Le 
controleur graphique possede un bloc de 512 Ko (bloc 0) de 
MEV install6e de fa?on permanente et offire des connecteurs 
pouvant recevoir trois blocs suppl6mentaires (1 a 3). Ainsi, le 
controleur graphique peut compter un total de quatre blocs (2.0 
Mo) de MEV. 

L’illustration ci-dessous indique le controleur graphique et 
identifie les quatre blocs de memoire MEV : 



Le HP 82303 MEV Kit d’extension mdmoire procure un bloc de 
512 Ko (quatre circuits) de MEV. Vous pouvez installer juqu’a 
trois kits sur le controleur graphique. La procddure d’installation 
de circuits de MEV sur le controleur graphique est essen- 
tiellement la meme que celle du processeur de langage HP 
82321, sauf que tous les circuits sont installes sur le controleur 
graphique lui-meme. Aucun circuit d’extension MEV n’est 
necessaire. De plus, il n’y a pas de commutateur de confi¬ 
guration MEV sur le controleur graphique (il se configure tout 
seul). 

Notez que les blocs de MEV sont disposes de maniere differente 
sur le contrdleur graphique et sur le processeur de langage . Chaque 
bloc du controleur graphique consiste en deux paires distinctes 
de circuits de MEV, comme indiqu6 sur Pillustration. 
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Les d6charges 6lectrostatiques peuvent endommager les 
circuits de votre ordinateur. Portez un bracelet antistatique 
pendant ('installation. Cependant, si vous n’en poss6dez pas, 
vous pouvez 6liminer I’6lectricit6 statique en touchant la 
surface m6tallique du panneau arrfere de votre ordinateur. 
R6p6tez cette 6tape fr6quemment durant I’installation. Tenez 
le contrdleur par ses bords. Evitez de toucher les composants 
de la carte k moins d’y §tre invite. 


Pour commencer le processus, ddballez le controleur graphique 
ou retirez-le de Pordinateur s’il a d6ja 6t6 install^ (suivez les 
instructions fournies avec le controleur graphique). 

Pour installer les circuits MEV circuits, suivez les 6tapes 2 k 1 de 
la procedure donn6e pour le processeur de langage sous 
« Installation de circuits de MEV ». Installez les quatre circuits 
dands un bloc, et installez- les en ordre num6rique. L'illustration 
ci-dessous montre les quatre circuits du bloc 1 en place. 



Lorsque vous aurez termin6 d’installer les circuits, vous pouvez 
installer le controleur graphique dans votre ordinateur. liny a 
pas de commutateurs de configuration a riglen 
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Installazione 


Potete usare il kit di espansione RAM HP 82303 per aumentare 
la memoria del processore di linguaggio (PL) HP 82321 oppure 
del controller grafico intelligente HP 82328. Ogni kit fornisce 
quattro circuiti integrati RAlM (Cl). 

■ HP 82321 Processore di linguaggio. Se state 
installando ulteriori Cl RAM sul PL HP 82321 (o la scheda 
opzionale di espansione HP 82305), potreste non avere 
bisogno di questo manuale. Se possedete una copia di 
Installazione del processore di linguaggio HP 82321 , seguite le 
istruzioni riportate in quel manuale per installare i Cl RAM. 
Seguite, altrimenti, le indicazioni riportate in “Incrementare 
la RAM del processore di linguaggio” (sotto). 

■ HP 82328 Controller grafico intelligente. Se state 
installando Cl RAM aggiuntivi nel controller grafico 
intelligente HP 82328, saltate al paragrafo “Incrementare la 
RAM del controller grafico.” 


Incrementare la 
RAM del 
processore di 
linguaggio 


La memoria del PL HP 82321 b configurata in blocchi da 512 
kbyte, ognuno composto da quattro Cl. Tutti i processori di 
linguaggio possiedono almeno 512 kbyte di RAM (il blocco 0 b 
installato dalla fabbrica). La maggior parte dei processori di 
linguaggio sono ora spediti con 1,0 Mbyte di RAM (entrambi i 
blocchi 0 e 1 sono installati dalla fabbrica). Tuttavia, se avete un 
processore di linguaggio con 512 kbyte, ci saranno degli zoccoli 
vuoti in cui potrete installare il blocco 1. Se avete bisogno di pih 
di due blocchi (1,0 Mbyte) di RAM, potete installare la scheda di 
espansione RAM HP 82305. La scheda di espansione fornisce un 
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blocco di RAM (blocco 2) permanentemente installato piu 
cinque zoccoli per ulteriori blocchi (da 3 a 7). In questo modo, 
con la scheda di espansione installata, il PL pub avere fino a 
otto blocchi di RAM (4,0 Mbyte). 

II processore di linguaggio e la scheda di espansione RAM sono 
mostrate nella figura seguente, che identifica gli otto blocchi di 
RAM (da 0 a 7). 
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II kit di espansione RAM HP 82303 fornisce un blocco di 512 
kbyte di RAM (quattro Cl). Potete installare fino a cinque di 
questi kit se possedete la scheda di espansione RAM HP 82305 
(fate riferimento alia figura precedente per il posizionamento di 
ciascun blocco di RAM). Tuttavia, dovete osservare le seguenti 
regole per lavorare correttamente: 

■ dovete installare i Cl RAM per blocchi interi. Cioe, tutti i 
quattro Cl del blocco devono essere inseriti 

■ assicuratevi che il blocco 1 sia installato sulprocessore di 
linguaggio prima di installare la scheda di espansione RAM 

■ dovete installare i blocchi RAM in sequenza. Adesempio, se 
volete installare il blocco 5 devono gii essere presenti i 
blocchi da 0 a 4. 


Una volta determinati i blocchi RAM da installare, usate la 
seguente procedura per installare i Cl sul processore di 
linguaggio o sulla scheda di espansione RAM opzionale. 


Le cariche elettrostatiche possono danneggiare i circuit!. E’ 
utile quindi in fase di installazione I'utilizzo di un braccialetto 
antistatico. Se ne siete sprowisti, potete scaricare I’elettricite 
statica toccando ripetutamente la superf icie metallica del 
pannello posteriore del vostro computer. Inoltre afferrate le 
schede di espansione RAM o del processore di linguaggio per 
le estremit&. Evitate di toccare i singoli componenti della 
scheda a meno che non vi venga esplicitamente indicato. 


1- Rimuovete il processore di linguaggio e controllate la sua 
configurazione (seguire le istruzioni che lo 
accompagnano). Lasciate la scheda appoggiata sopra la 
custodia protettiva. Se avete anche la scheda di espansione 
RAM, fate la stessa cosa. 

Se il processore di linguaggio era gia stato 
precedentemente installato sul vostro computer, 
rimuovetelo. Se avete gi£ inserito la scheda di espansione 
RAM, rimuovetela dal processore di linguaggio. 
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2. Aprite la confezione del CL Notate che il Cl £ inserito in 
un pezzo di materiale plastico elettricamente conduttore. 

3. Mentre rimuovete un Cl dalla plastica con una mano, 
toccate la plastica con l’altra. Questo permette al Cl di 
essere alio stesso potenziale del vostro corpo 
proteggendolo da eventuali danneggiamenti. 

4. Prima di inserire il Cl nello zoccolo i piedini devono essere 
leggermente piegati verso Tinterno. Premete ciascuna riga 
di piedini contro una superfice dura, come mostrato sotto. 



Awertenza 



Nel passo successivo, per evitare malfunzionamenti o 
danneggiamenti del computer, assicuratevi che tutti i Cl siano 
inseriti correttamente nei rispettivi zoccoli. 
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5. Orientate correttamente il Cl per l’inserimento nello 
zoccolo. L f intaglio ad una estremitd del Cl deve essere 
orientate verso Vintaglio dello zoccolo . 



6 . Allineate i piedini del Cl con i fori dello zoccolo. Quando 
siete sicuri delTallineamento, premete il Cl fino a portarlo 
a contatto con lo zoccolo. Se qualche piedino non t 
inserito correttamente, rimuovete il Cl e ripetete questo 
passo. 


Se un piedino non t perfettamente allineato con gli altri, 
rendendo impossibile Tinserimento del Cl nello zoccolo, usate 
un paio di pinzette per riportare il piedino in posizione. Non 
piegate il piedino troppe volte: potreste romperlo. 


7. Ripetete i passi da 3 a 6 per tutti i Cl che volete installare. 

Quando avete finito con i Cl impostate la configurazione della 
RAM del processore di linguaggio come descritto nella sezione 
seguente. 
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Configurare la RAM 


II processore di linguaggio ha un commutatore di configurazione 
(SW1) che deve essere predisposto correttamente per 
Pammontare di RAM presente. Orientate il processore di 
linguaggio come mostrato sotto con SW1 in alto a destra (SW1 & 
riportato con la configurazione predefinita per 1,0 Mbyte). 



Determinate il numero di blocchi di RAM presente 
(comprendendo anche la RAM sulla scheda di espansione 
RAM). Impostate SW1 come mostrato nella tabella seguente. 
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0 

1 

Blocchi RAM inseriti 

2 3 4 5 6 7 

Memoria sistema 
(Mbyte) 

SW1 Configurazione 
commutatore 

X 




0,5 

I 



X 

X 



1,0 

1 



X 

X 

X 


1,5 

1 



X 

X 

X 

X 

2,0 

1 

FMTJ 

IHlEMI 


X 

X 

X 

X X 

2,5 




X 

X 

X 

XXX 

3,0 

1 



X 

X 

X 

X X X X 

3,5 


cn ■ 

DBWl 


X 

X 

X 

X X X X X 

4,0 


PBKB 



Questo completa la procedura di installazione della RAM. Se 
avete la scheda di espansione RAM potete ora installarla nel 
processore di linguaggio e poi installare quest’ultimo nel vostro 
computer (fate riferimento ai relativi manuali delle schede 
citate). 
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Incrementare la 
RAM del 

controller grafico 


La memoria del controller grafico intelligente HP 82328 b 
configurata in blocchi da 512 kbyte, ciascuno composto da 
quattro CI. Il controller grafico ha un blocco da 512 kbyte 
(blocco 0) permanentemente installato e ha gi4 predisposto gli 
zoccoli per tre blocchi aggiuntivi (da 1 a 3). In questo modo il 
controller grafico pu6 avere fino a quattro blocchi di RAM (2,0 
Mbyte). 

La figura sotto mostra il controller grafico e i relativi quattro 
blocchi di RAM: 



Il kit di espansione RAM HP 82303 fornisce un blocco da 512 
kbyte di RAM (quattro CI). Potete installare fino a tre di questi 
kit sul controller grafico. La procedure per inserire i CI RAM 
nel controller grafico b essenzialmente la stessa del processore 
di linguaggio HP 82321, tranne che tutti i CI sono inserite sulla 
scheda stessa del controller. Non e necessaria la scheda di 
espansione RAM. Inoltre non esiste il commutatore di 
configurazione sul controller grafico (si auto-configura). 

Notate che i blocchi RAM sono disposti in maniera differente sul 
controller grafico rispetto al processore di linguaggio . Ciascun 
blocco sul controller graf ico consiste di due paia di CI separati 
fisicamente, come mostrato in figura . 
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Le caliche elettrostatiche possono danneggiare i circuiti. E’ 
quindi utile in fase di installazione utilizzare un braccialetto 
antistatico. Se ne siete sprowisti, potete scaricare l’elettricit& 
statica toccando ripetutamente la superf ice metallica del 
panneilo posteriore del vostro computer. Inoltre afferrate le 
schede di espansione RAM o del processore di linguaggio per 
le stremit&. Evitate di toccare i singoli componenti della 
scheda a meno che non vi venga esplicitamente indicato. 


Per cominciare, prendete il controller grafico, o rimuovetelo dal 
computer se era gi& stato installato (seguire le istruzioni che 
accompagnano il controller grafico). 

Per installare i Cl RAM, seguite i passi da 2 a 7 della procedura 
riportata per il processore di linguaggio in “Installare i Cl di 
RAM”. Installate tutti e quattro i Cl in un blocco, e installate i 
blocchi in ordine numerico. la figura sotto mostra i quattro Cl 
del blocco 1 installati. 



Quando avete finito di installare i Cl, potete inserire il controller 
grafico nel vostro computer. Non ci sono commutatori di 
configurazione da predispom. 


lnstallazione-51 











52-lnstallazione 



mm 


HP 82303 RAMfe§g*'y HP 82321t!i7n-te y ■*, *41.' 

t±HP 82328'<>x l J yx>h • /77-f -y?X • 3 > h n-7®^ ^ U 
^fe3g-r4Ci^-e#tfo &*-y hicti, 4o©RAM IC 


■ HP823211-t57nt.y-* 

HP82321ag^n-fe-v9- (3/-;:ti55iBS©HP82305 RAMj£3g^-K) 
fciljQRAM IC£®i9#ft4l#^2, 

THP82321 -73 a 7;b 

^©^ICftoTRAM 

CttJ^f.©iS£tt, &&© rtiS^n-te-y»7{cRAM ^iUDJ ©f& 

■ HP 82328 Oj'Jyi^h - ^ 77 ^ y ? X • 3 V h □ -=? 

HP82328 ^>f'J7i>l''/77^77XO>|'n-7{cil 
flOffl©RAM IC£®i9tttt4l§£l2, r^77^ -y ?X • 3 > h □ 
- 5 (CRAM^iUDj (Dm CiiA,-? < /fcFli\> 


a -br 

.v -t#- fCRAM 


HP 82321f|g^n-fe>y9-©y<^ 'Jit, Ztl?tl4ffl<DlCX 512K'<4 h 
©T'o -y 9lzt&<0 ti~o §1'ii^ , n-t?>y^{Ct±, ^i>7j:<-Cfc 512Ky < '< 

h©RAM (7n y7 0 

-f) o T^^OlH^n-tr -y RAMg*^1.0M^V HcLTiU 

(7”oy^oii*9 m **ra' 
tt)o tztzL, 512K^V h©sS^o-tr'y^fc^©lt^li, 7n 
■y ? 1 ©77-y 


53 


2 7n 7 ? (lM'M h) <fcW'RAM HP 82305 RAM 

<0iitZCt it o C©RAM ffiSStf- K(C(±, ¥ 

^07^11 (^07^2) £, 

5i©7’D.y? (707? 3~7) fflOVt'V L tz 

oT, C©i£3M*‘- WH^n-tr7-*m£ft8 7"o 

7 ? (4.OM'^'T h) ©RAM£ftfc-tir* £ i^T'# £ to 

^©0{-, l'If7 s o-fe'y+)-<i:RAMffi?S^'- K£tfL£1"o RAMii 8 ®©7* 
□ 7 7 (7'D7?0~7) 






































HP 82303 RAMj£3g*'v h (c (i512K^V hORAM-/n 7 1 ~fu -y 

? (4fflOIC) HP 82305 RAMffiSgtf- KfCfi, CO 

RAM*-y h£*A5«l£T'IWtttfSC£^T'§£^ (&RAM7 1 a -y ? 
0&g{Col>Tt±, £©!]£#$LT<£'£l>) 0 ttfc', 

iel<^ ici±, jiiroast-se 

■ ~?U"j 9 C'iJCRAM IC*®0##*«&»&<**3 £*V> -3^0. £ 
7'D-y^0 4f@07^-y MClC*®»)fftf£-fo 

■ RAM slS^o-b ? fo^n -y ? 1 

OAM^®^tttfT&£fr£BliSLT< fi^\ 

■ RAM ~?ay 9 liS^JIKiC® <9 ft#Sjg®&<* <9 £ "To W* tf. 7 
□ ■y? 0*'ii 4 feo^rT'n >y ?£®«9##fc&‘Ctel'£, 

■y^ 5{±®«9#tt^nt^ 0 

RAM ICOD^tl#!} i'©RAM EITo^IIIKc^oT, 

fli^atyt, *SlS4»Bt®RAItt£ai»K- KfClC£®<9tt«tT< ti 

$l'o 


a * Jll 3>tf a -^©BKH4#«*©JW(Cj;-3Ta**»W*C4i<*y* 

lcUT<f=$C'o R/OKi<4l'Jt&tt, 

ldSn-5 Ci(C=t^ TAftO#g«£S:£:[c«rtl3tf3 Ci*< 

t s * to ® y 14 c: n*HS t> *s y ar J: 5 k o t < «s i 

tfz, W 7 u-fe *■!>■£#«#- KttJK® 3 a«&oT»*MC®iJifto 

x<yc$i'o tK— K±OaPsictt, fg^$nfc<ts^(4ttn*i'T-< 

£$l'o 


1. §!§7D4?y^£fij!>^®<9tiiLT, £S$ D D D £®£ LT < £3 O 
Cl1S^ , D-t-yf-(c#f|Ov^iT;U{cS&oT< A:£l>) 0 RAM t£ 
»#-K£®*)ft#**£tt. dftfc«j&'5®»>tfiL-C. ffHS® 

_t(Cgl >T < /w C? 

I'lST’n-t «y -q-tfit-ZK 3 > b°i-^ }C® «9-5^(4, C 
n£®«9fl-LT</££l' 0 £fc, RAM&^tf-KaWtttfT^S 
*S£14,' cn ; $-Wlf7 , D-b'yf-^7K i 9^LT< /c^O 0 
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2. IC0SS£MttT<£$\.\> 

Lfc»T3ftASft£©-e&SL-c< t£^ a 

3. IC^yg^x^'y fc-9—^o#7?^ 

C^7Xfy 7>T'iC(ten-l>=t9{CLT</'C$^o ICi 

A&om&Wi^tf-o C9t-^i. ^t’Wcj&tiTklC 

4. ilfflijOh ,, y©?iJ^5^{crtffliJ(C(S]ttT / i>Lffi 

ffT4b'< =t9icLT< f >©&?iJ£S< WcOiicitt, 

ffLT(fT<4'$O 0 



OT©¥II®TIJ, £$><D\CZZtl?tl(DV'Ty MCIEL < tfALT < tz 

3l'o IC££*tfCt$ALfcy, h°>^Fa1ilofcv7- y h©AlCAnfciJ 

t Z£, =i > f a -^©imnf:i £fc**4}HS£ 9tV Z> Z. tiz 

fcysr. 





5. IC£0fr®®V*v M=IEL<£fctfT<£Sl'o ICiyy»hOt 



6. ICOt°>^f^TV^r y Ktl©3ftc£5«fc5fcfi*&ifcai>i-fo iE 
L<£*rt tizio, IC*ffLTtfTMS£fc£U&*i-*- 0 IEL< At> 
IC£fK«3fl-LT. fc-p-SAtifiLtfo 


;± IE 



e 01 m 'TIC^'IE L < At>^<£'< Woffle>*\ 

£>£Wit”>-tr y h£{£oT€>l;£LT<ff£l'o ^fc*9, 

fflKfelftlffc*) L4%'T'< 


7. W0fttf48l»)OlCJCoV'-C4>#ll3-6*li»)fiLt-ro 
IC<0fK*9tttfj&*t‘^T^7LfcS>, Sli7n-fe>y 

•9-ORAMSa^-tr y hlt< /i'cfl'o 
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H§7n-fe?1n;(i RAM^SX'f-yf- (SW1) £<tiVOC©X 
4 teKDtttffcRAM © castf-ca fo-tirTIEL < -t? >v h ItilftUitlt) 
tit/u o J: 9 fi, 11S7o-fey •*©[£]£ £SW1 *<£±K3fc5 

«fc?lc|H.vc<£Si.' (CO0oSWim.OM^V 
0 



E" <73 RAM "/a y •) ff#fcfr$M(RAMj£»*- K±©RAM4>A tit 

t) LX<iiH^o S»l*Ta©«fc9fcfey hLT<^'$^ 0 
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0 

1 

mttvtjmyny'? 

2 3 4 5 6 7 

RAMO^ftS 

OB) 

au-f^owe 

X 






CD 

CJl 


B D □ □ 

12 3 4 


X 

X 





1.0 


qqqq 

12 3 4 


X 

X 

X 




1.5 


ON 

□ □□a 

12 3 4 


X 

X 

X 

X 



2.0 


Pm 


X 

X 

X 

X 

X 


2.5 


Bona 

12 3 4 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

3.0 


Buaa 

12 3 4 


X 

X 

X 

X 

X 

X X 

3.5 


ON 

□ □□a 

12 3 4 


X 

X 

X 

X 

X 

XXX 

4.0 


Bdqq 

12 3 4 



Rh-?RAMg*©fS®(±5£7 L Z-f „ Z<Dm-?MM7a* y 7fcRAM& 
SS*'- K£®*5##, $t>(dWli7 , D-fe'yf' ; ^=3>t*i-^(C®{l9#{t 
ZZtWZfto *»7 a-irvt KKW*(OS^- 

a7^#ILt</fS^o 
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^ ^7 17 -r 
□ - ^ (Cl 

RAM -SrilaTjP 


HP82328 'f'7-f'J 7'i7 h • ^77^ 7?X • 37 h d —■€■ 'J (±, 
■eti-fn4®cDice5i2 k/<^ hcT^y ^{c^*5Sf 0 777 ^ 7 ? 
X • hD-7fl(±, hORAM 

(X’o-y^O) i, $bl:3I©^Dy? (7'Dy? 1~3) ffl©7^r 
7 h^fiVCVi'fo Ltzi)<-z>T, /77-( 77X07hD-7(J, 
£tf4 7*3 7 ? (2. OM/'V h) ©MMfcfcfc-fr * C £ J&*C § £ -f „ 


ft©EI{C, ^77^ 7^X • 3 7 I'D—RAM ti 4H©7' 
n 7 ? ^t*o 




HP 82303 RAMffiSS+7 h (1 fi512K' h ©RAM7" (4fflOlC) 
1 T'n^Aot'.'ito T'77 -i 7?X • 37 hn--5±fCl±, C© 
RAM +7 h£ft3lS£T'®^tttf£C£^-et£-fo RAM 10^^7 7^ 
7?X • 37hn-?fc*9tt#*^tt**WfC. 82321 #SI7n-t: 
7 - 9 -©^iiHii:-e-ro fc/fL. im-r^r^yy^ 7 ?x • 37 hn 
-7±flIS^tttt*££W5^£-fo RAM Ktijj»*»5S 

■tivA* £fc. /77-f 7^X* 37h□ — 7_hfC(i, RAM'gMX'f' y-? 1 

(iWi'Ti'i-a-A (WESWc*) o 


/5 7 -r 7 ?X • 37 h 0-7 iUfl "/□-!? 7-^©RAM I’d 7 ?©Eil 

^77>f 7?X* 37 ha-7±©#7’a 
7?tt. 0fC^-ri*<9, 2 OCQRAM IC^T-e«lfi£^ 

mvtfo 
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3 v e a -* ©iaiani#«i 5 ©jjrttic«fc o c <t *<* y * 

To K«WflT*J:5 

ICLT<fc$l'o fg$fe«3 Vfcfa-^©Wffi© 

Z £ ic«fc o z £A< 

rs rTo ® y#ttfl3i+(azn*ft£*>* y>rr«fc 5 ic lt < t'» 

*fz, SSSXn tyVtW&X- KttS*©^*^oT#*MCUyfRo 

t < fcSC'o /-K-K±©^o°oicia, 

rtf 31V, 


t’fYvV'i -yXX • n > h n —■7^:SflA''t>® | 9tfiLT< A:£ 

l'o :#UWTJK«»)Wt*4iW*4. ni/fa-X^ffi^lT 
(^ 77 ^ -y Xx • n> hn-^fc^JR^v^iT^^tc 

o 

TRAM ICOffi^fttfj -e^L^:#liX , u-lr-yt#-ffl©|R«9#(t#)lfi2~7 
{Cft^T, RAM IC4rW»)^T<AfSl.'o 4 ocDIC^Xn -y X Z£K* 
Steffi fo TEKi-XD-yX 1 *»»)#«■*: 4 o©IC*jj* Li to 



IC©ffii9fttt*^7L^t>, X77-f 'yXX*3>hn--7^3>t'a 
-Xfcffii9ttft£C £*<-?#£ to Six^ymy htiiSaiti* 


61 









Whn | HEWLETT 
mL'EM PACKARD 


HP Part Number 
82303-90004 

Printed in U.S.A. E089 



82303-90004 




